SKYLINE

technicky
popis nebytovych
jednotek

kancelar

PSNX

popis

OBECNE INFORMACE O DOME
svislé konstrukce nosné

svislé konstrukce nenosné (pricky)
stropni konstrukce

VYPLNE VNEJSICH OTVORU

okna

VYPLNE VNITRNICH OTVORU
dvere do jednotek

dvere vnitrni

VYBAVENI, POVRCHY

naslapnad vrstva podlahy

stény, stropy

keramicky obklad, dlazba
zafizovaci predmeéty
VZDUCHOTECHNIKA

odvetrani WC

odtah pro digestor

VYTAPENI A OHREV TUV

zdroj vytdpéni a ohfevu TUV
teplovodni vedeni a otopnd télesa
VODOVOD

jednotkové rozvody studené vody
jednotkové rozvody teplé vody
KANALIZACE

vedeni kanalizace

materidl/typ/aprava

betonové panely

betonové panely, plynosilikGtové pricky, vyzdivky

betonové panely

plastova

jednokridlé dvefe pIné s pozarni odolnosti, ocelové zaruben, bezpecnostni kovani

bilé hladké

laminatova podlaha
vymalba
format 30x60 a/nebo 60x60

vestavéné WC, umyvadlo

centrdlni odtah

neobsahuje

plynovd kotelna ve vlastnictvi tfeti strany

ocelové potrubi a télesa, nater

plastové potrubi s tepelnou izolaci

plastové potrubi s tepelnou izolaci

plastové potrubi



SKYLINE

technicky
popis nebytovych
jednotek

kancelar

PSNX

popis materidl/typ/aprava

ELEKTROINSTALACE

silnoproudé rozvody rozvody, zasuvky, vypinace, bez koncovych prvkd osvétleni
rozvody STA z&suvka

datové rozvody rozvody CETIN pfivedeny do jednotky

domdci telefon apardt domaciho audio-telefonu

MERENI SPOTREBY ENERGIi

pitnd voda vodomeéry s dalkovym odectem
vytapeéni kalorimetr na télese s dalkovym odectem
elektrickd energie podruzny elektromeér ve spole¢nych prostorech domu

* Prodavajici si vyhrazuje pravo na zménu provedeni a materiald, které jsou zde uvedeny.



SKYLINE

pfiloha
k technickému
popisu [
standardiim

PSNX

popis vybranych konstrukci, prvki, materialt, pfedméti a systému

NEBYTOVA JEDNOTKA A SPOLECNE SOUCASTI UBYTOVACIHO ZARIZENi

Vyplné vnéjsich otvoru

Vlivem vngjsich podminek (teplotni zmeény, zrani stavby, zatézovani apod.) muize dojit k nepatrnému vychyleni okenniho kfidla tzv. ,provéseni”, které se projevuje dosed@nim
na rédm, netésnosti nebo obtiznym otevirdnim kfidla. V tomto pfipadé se jednd o Casty jev, ktery neni zpUsobeny vadou vyrobku ani montdzi a nelze tedy uplatnit reklamaci.
V pfipadé vyskytu tohoto jevu, je nutné bez vétsich odkladu zaijistit sefizeni kfidla. Servis je véci bézné Gdrzby a je provadén klientem na vlastni ndklady. U plvodnich oken muze

dochdzet k netésnosti funkéni spary a tedy i k pronikani vétsiho mnozstvi venkovniho vzduchu do interiéru, nez je bézné.

Vnitini a vehodové dvefe

V pfipadé tzv. ,provéseni” dverniho kfidla je situace a postup obdobny jako v pfipadé ,Vyplné vnéjsich otvord” (viz vyse) — sefizeni kiidla si zajistuje klient na viastni naklady. PFi
montd&zi novych dvefi na plvodni zdrubné muze dochdzet ke Spatnému doléhdni dverniho kfidla k zarubni a obtiznéjSimu zavirdni &i zamykani dvefi.

Stény, stropy

Vzhledem k historickému charakteru budovy, je nutné pfedpokladat odchylky od parametrd, které predepisuiji sou¢asné platné normy (CSN). Nemusi byt dodrzena predevsim
rovinnost a svislost konstrukci, kolmost napojeni konstrukci, atd. U plvodnich dfevénych stropnich nosnych konstrukcich mize dochdzet vlivem zatizeni k prdhybdm a tedy
i k nerovnosti ndslapné vrstvy podlahy.

Akustika
U puvodnich mezibytovych stén a podlahovych konstrukci, kde kromé néslapné vrstvy nebylo nijok zasahovdno do skladby ¢i samotné konstrukce, nelze zarucit spinéni plat-
nych akustickych norem. Jednd se predevsim o Gtlum kro€ejového hluku a vzduchové neprizvuénosti. Na viastnosti plvodnich délicich konstrukci se nevztahuje zaruka.

Podzemni podlazi ubytovaciho zafizeni
Vzhledem k historické povaze objektu a jeho technickému feSeni je nutné upozornit na mozné pronikdni vihkosti prfes obvodovou zed a podlahu.

Fasada
Vlivermn klimatickych jeva (dést, zmeény teplot,...) maze dochdzet ke vzniku mikrotrhlin a narusovani struktury omitky pfedevsim v mistech nejvice zatézovanych — napf. soklové
¢asti obvodového zdiva.

T

Napojovani konstrukci ve vnéjsi ¢asti objektu
PFi napojeni dvou i vice konstrukci mdze Easem dochdzet k prorysovani spoje/spary projevuijici se obvykle mensimi &i vétsimi trhlinami. Tento jev je zpGsobeny vlivem rozdilnych
fyzikalnich vliastnosti materiald a zmén klimatickych podminek. Vytvoreni spdr zpravidla nema vliv na technické vlastnosti ani bezpecénost uzivani objektu.



